
Precios de bobinas a partir del  
1 de enero de 2025

BOBINAS DE MADERA

CÓDIGO 
ARTICULO

DIÁMETRO  
mm

CÓDIGO MIGUÉLEZ 
(MATRÍCULA)

DIMENSIONES 
 mm

PVP/BOB. 
EUROS

DUELAS  
EUROS

PRECIO TOTAL 
EUROS

99906 630-Madera 06XXXXY 630 x 370 x (núcleo) 300 125,00 14,00 139,00

99908 800-Madera 08XXXXY 800 x 520 x (núcleo) 400 179,00 18,00 197,00

99910 1000-Madera 10XXXXY 1000 x 610 x (núcleo) 500 248,00 25,00 273,00

99913 1250-Madera 13XXXXY 1250 x 710 x (núcleo) 615 410,00 42,00 452,00

99914 1400-Madera 14XXXXY 1400 x 810 x (núcleo) 700 497,00 50,00 547,00

99916 1600-Madera 16XXXXY 1600 x 840 x (núcleo) 700 675,00 68,00 743,00

99920 2000-Madera 20XXXXY 2000 x 940 x (núcleo) 1250 1.051,00 90,00 1.141,00

SCARRE Carrete 
desechable SCARRE 22,00 22,00

Siendo:

X - 4 dígitos de asignación 
interna por parte de 

Miguélez.
Y - letra de asignación interna 

por parte de Miguélez.

Dimensiones bobinas:

Diámetro ala  
x  

Ancho útil  
x  

Diámetro tambor

Siempre que sea 
necesario el uso de 
duelas, se cargarán 

en factura como 
embalaje sin abono 

por retorno.

CADDYFLEX

285,00 €    PVP/UNIDAD

  POLITICA DE DEPRECIACIÓN DE BOBINAS
Las bobinas serán abonadas según se indica a continuación, siempre que estas sean devueltas en perfecto estado y a portes pagados:

–	 Abono del 70%: Devolución antes de 12 meses desde su facturación.
–	 Abono del 60%: Devolución antes de 24 meses desde su facturación.
–	 Sin abono: Devolución posterior a los 24 meses desde su facturación.

Es imperativo que el cliente devuelva en todo momento las bobinas suministradas.

Avda. Párroco Pablo Díez, 157
24010 León, España
Atención comercial: +34 987 845 101
Tel.: +34 987 845 100
E-mail: miguelez@miguelez.com

miguelez.com



Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2

Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2

Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 2,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

2,0 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1,12 m
Peso de la bobina: 340 kg

3150 kg

Peso neto 
máximo 

Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2



Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2 Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2

Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 

 DIMENSIONES DE BOBINAS

ANEXOS TÉCNICOS2

Datos aproximados, sujetos a tolerancias normales de fabricación.

BOBINA 0,63

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,63 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,45 m
Peso de la bobina: 18 kg

300 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 0,80

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

0,80 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,60 m
Peso de la bobina: 30 kg

550 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,00

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,00 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,71 m
Peso de la bobina: 50 kg

750 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,25

ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,25 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,81 m
Peso de la bobina: 90 kg

1.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,40
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,40 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 0,93 m
Peso de la bobina: 140 kg

2.100 kg

Peso neto 
máximo 

BOBINA 1,60
ala x anchura x diámetro núcleo x ancho ala
B2,0: 2,0 m x 1,1 m x 0,7?? m x 0,08?? m
B1,6: 1,6 m x 1,0 m x 0,7 m x 0,08 m
B1,4: 1,4 m x 0,93 m x 0,7 m x 0,06 m
B1,25: 1,25 m x 0,81 m x 0,615 m x 0,05 m
B1,0: 1,0 m x 0,71 m x 0,5 m x 0,05 m
B0,8: 0,8 m x 0,6 m x 0,4 m x 0,04 m
B0,63: 0,63 m x 0,45 m x 0,3 m x 0,04 m

BOBINA 0,45
Peso neto máximo: 120 kg
Diámetro exterior = 0,45 m
Anchura: 45 cm
Peso de la bobina: 8 kg

BOBINA 0,63 (II -99907)
Peso neto máximo 330 kg
Diámetro exterior: 0,63 m
Anchura: 0,6 m
Peso de la bobina: 18 kg

1,60 m

Diámetro 
exterior:

Anchura: 1 m
Peso de la bobina: 225 kg

2.800 kg

Peso neto 
máximo 
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