
Le rayon de courbure utilisé dans l’installation des câbles 
électriques doit être tel qu’il n’endommage pas le 
câble. Afin de conserver une certaine marge de 
sécurité, selon le type de câble, l’application et 
les conditions d’installation, les fabricants, 
normes et réglementations établissent 
des valeurs minimales. Ces valeurs 
minimales sont généralement 
exprimées en multiples du diamètre 
extérieur du câble (D).

En général, lorsque le câble n’est 
pas soumis à des contraintes 
mécaniques de traction, le rayon 
de courbure est moins critique 
et des valeurs inférieures sont 
autorisées (position statique 
finale du câble installé).
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NOTE : Le rayon de courbure est 
mesuré par rapport à la surface 
intérieure du câble (et non par 

rapport à l'axe du câble).

D

BARRY H07V-U/R, BARRYFLEX H07V-K, AFIRENAS L ES05Z1-K & H07Z1-K TYPE2 (AS),  
AFIRENAS H07Z1-U/R TYPE2 (AS), AFIRENAS L H07Z1-K TYPE2 (AS) et AFIRENAS CC-Z H07Z-R

D ≤ 8 8 < D ≤ 12 12 < D ≤ 20 D > 20
Utilisation normale 4 x D 5 x D 6 x D 6 x D

Soigneusement courbé 2 x D 3 x D 4 x D 4 x D
D= Diamètre extérieur des conducteurs isolés (mm). Note : Valeurs de température du conducteur isolé de 20 ºC ± 10 ºC.

	 Conducteur isolé selon la serie de normes EN 50525 pour “installations fixes” et tension nominale de 300/500 V & 450/750 V (EN 50565-1)

H05VV-F, ES05VV-F et H05Z1Z1-F H1Z2Z2-K, H05SS-F, H05RR-F et H07RN-F
Conditions particulières (le cas échéant) D ≤ 8 8 < D ≤ 12 12 < D ≤ 20 D > 20 D ≤ 8 8 < D ≤ 12 12 < D ≤ 20 D > 20

Installation fixe 3 x D 3 x D 4 x D 4 x D 3 x D 3 x D 4 x D 4 x D
Libre mouvement 5 x D 5 x D 6 x D 6 x D 4 x D 4 x D 5 x D 6 x D

A l’entrée d’un appareil ou d’un équipement mobile 
(sans contrainte mécanique sur le câble) 5 x D 5 x D 6 x D 6 x D 4 x D 4 x D 5 x D 6 x D

En cas de contrainte mécanique 9 x D 9 x D 9 x D 10 x D 6 x D 6 x D 6 x D 8 x D
En feston (comme dans les grues à portique) 10 x D 10 x D 11 x D 12 x D 6 x D 6 x D 6 x D 8 x D

Enroulement répété 7 x D 7 x D 8 x D 8 x D 6 x D 6 x D 6 x D 8 x D
Déviation par poulies 10 x D 10 x D 10 x D 10 x D 6 x D 8 x D 8 x D 8 x D

D= Diamètre extérieur des câbles  (mm). Note : Valeurs de température du câble de 20 ºC ± 10 ºC.

	 Câbles selon la serie de normes EN 50525 pour “installations mobiles” (EN 50565-1)

IMPORTANT:
–	Le rayon de courbure est mesuré par rapport à la 

surface intérieure du câble (et non par rapport à 
l’axe du câble).

–	Le rayon de courbure minimum doit être 
considéré comme une situation limite et non 
comme une règle à suivre. Le rayon de courbure 
utilisé doit être le maximum autorisé par la 
situation et les circonstances.

–	La température à laquelle s’effectue le pliage est 
un paramètre critique pour l’opération de pliage.

–	Une attention particulière doit être portée au 
rayon de courbure utilisé à proximité des points 
d’ancrage ou de fixation.

– Il peut y avoir des limites réglementaires qui 
doivent être respectées.

	 Câbles avec isolation et gaine (sans armure et/ou blindage) et tension nominale de 0,6/1 kV :
BARRYNAX RV y U-1000 R2V, BARRYFLEX RV-K, AFIRENAS X RZ1-K (AS) et AFIREFENIX SZ1-K(AS+)

D= Diamètre extérieur des câbles (mm) D < 25 25 ≤ D ≤ 50 D > 50
Rayon de courbure minimum (mm) 4 x D 5 x D 6 x D

Note : Ces valeurs ne sont pas valables pour les processus de pose ou d’installation. Dans ces cas, des valeurs supérieures à celles indiquées seront utilisées (Rmin ≥ 20 x D, « D » =  diamètre 
extérieur des câbles). Une température minimale de 0 ºC sera respectée lors de l’installation, de la manipulation ou du montage des accessoires. Si des rayons de courbure inférieurs sont requis lors 
de l’installation et/ou de la pose, vous devez adopter des méthodes d’installation spéciales (soit une réduction de 50% (soit 7,5 x D) peut être appliquée dans le cas d’un seul cintrage soigneux de 
l’extrémité du câble, effectué par du personnel qualifié et formé, en utilisant des gabarits pour cintrer le câble et en effectuant les opérations lorsque le câble (pas l’environnement) a une température 
de 20 ou 30 ºC).
Afin de protéger l’intégrité et les performances des rubans de mica des câbles AFIREFENIX MICA RZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+), il est recommandé d’utiliser un rayon de courbure minimum de 10 fois le 
diamètre extérieur du câble.

D= Diamètre extérieur des câbles (mm) 25 50 > 50
Rayon de courbure minimum (mm) 4 x D 5 x D 6 x D

	 THHN, THWN ou THWN-2
D= Diamètre extérieur des gaines (mm) Ø 16 Ø 20 Ø 25

Rayon de courbure minimum (mm) 48 60 75

	 PRECAB (Gaine precableé)

	 Conducteur en cuivre nu (TERRANAX ou TENDENAX) 
Rayon de courbure minimum (mm) 20 x D D= Diamètre total du conducteur en cuivre nu (mm). Note : Ils ne doivent pas être soumis à des contraintes de torsion.

	 Câble BARRYNAX RZ 0,6/1 kV (Cu) 
Formation 2 x S 3 G S 4 x S 5 G S 

Rayon de courbure minimum (mm) 9 x D 8,33 x D 7,44 x D 6,67 x D
Note : Les valeurs indiquées correspondent à une valeur de 18 fois le diamètre du plus grand conducteur isolé (UNE 21030).
Dans le cas d’une pose à courbure contrôlée, par exemple en la pliant sur un gabarit à une température non inférieure à 15 ºC, le rayon de courbure spécifié ci-dessus peut être réduit de moitié.

D= Diamètre total du faisceau de conducteurs isolés en mm.

	 Câbles avec armure et/ou blindage

BARRYNAX, BARRYFLEX, AFIRENAS & AFIREFENIX, AR-FLEJE, AR-CORONA ou SHIELD
Rayon de courbure minimum (mm) 10 x D D=  Diamètre extérieur des câbles (mm).

Note : Ces valeurs ne sont pas valables pour les processus de pose ou d’installation. Dans ces cas, des valeurs supérieures à celles indiquées seront utilisées (Rmin ≥ 20 x D, « D » =  diamètre extérieur 
des câbles). Une température minimale de 0 ºC sera respectée lors de l’installation, de la manipulation ou du montage des accessoires. Si des rayons de courbure inférieurs sont requis lors de 
l’installation et/ou de la pose, vous devez adopter des méthodes d’installation spéciales.

 A N N E X E S  T E C H N I Q U E S

Rayon de courbure minimum


