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	 *	Código curto de produto, a completar com os caracteres correspondentes a “cor exterior” e “apresentação / tipo de embalagem”. Consulte a secção “Codificação de produto” em nosso site, na secção de Download.
	 **	Os valores dimensionais e de peso indicados são aproximados e estão sujeitos às tolerâncias normais de fabrico.
	 ***	Os sistemas de instalação e quaisquer requisitos adicionais estabelecidos pelos regulamentos, regulamentação e/ou legislação aplicável a cada caso particular devem ser respeitados.MI
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FAMÍLIA MIGUÉLEZ
106AFIREBLEU FR-N1X6G3 

Uso exterior 
(AN3)

Edifícios de 
grande altura

Estabelecimentos 
recebendo público

Risco de  
incêndio e 
explosão

Túneis

Enterrado dentro 
de tubo/conduta

Em tetos falsos
ou pisos técnicos

Fixados por 
braçadeiras

Em caminho  
de cabos

En consolas ou 
escadas  

(para cabos)

Dentro de 
condutas 

embutidas nos 
elementos da 

construção, em 
alvenaria

•	Norma (construção/ensaios): XP C32-325.
•	Designação técnica:

	— FR-N1X6G3-U (s=1,5 / 2,5 / 4 mm²).
	— FR-N1X6G3-R (s≥6 mm²).

•	Construção:
	— Condutor: Cobre, classe 1 (s=1,5 / 2,5 / 4 mm²) ou classe 2 (S≥6 mm²) (EN IEC 60228).
	— Isolação: Poliolefina reticulada (XP C32-325).

•	 Para cabos multipolares, condutores isolados com enrolamento helicoidal.
•	 Para cabos multipolares, revestimento de montagem opcional com materiais sem halogéneo.

	— Bainha exterior: Poliolefina termoplástica sem halogéneo (XP C32-325).
•	Tensão estipulada (Uo/U(Um)): 0,6/1 (1,2) kV CA.
•	Temperatura máx. em serviço normal / curto-circuito (t ≤ 5 s): 90 ºC / 250 ºC.
•	Gama: monocondutor ou multicondutor. 

Formaçoes: 1x(1,5-...-300) mm² / 2x(1,5-...-35) mm² / 3G(1,5-...-240) mm² / 4x(1,5-...-185) mm² / 5G(1,5-...-25) mm².
•	Reação ao fogo (RPC - EN 50575, EN 13501-6): Classe Cca-s1,d2,a1.
•	Outros desempenhos em caso de incêndio (quando o Regulamento CPR não se aplica):  

Não propagador da chama, não propagador do incêndio,livre de halogéneos e baixa emissão de gases e fumos, sendo estes de baixa opacidade/toxicidade/
corrosividade/condutividade (IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2 e IEC 61034-2).

•	Aplicações: Instalação fixa. É particularmente adequado como cabo para distribuição de energia em instalações fixas (redes de distribuição, instalações 
industriais, redes de iluminação exterior...). São concebidos para reduzir o risco de propagação do fogo, reduzir a opacidade do fumo libertado em caso de 
incêndio e reduzir a corrosividade e a nocividade dos gases emitidos durante a combustão. Estas propriedades reduzem os efeitos indiretos do fogo, cuja 
influência deve ser considerada primordial devido aos significativos danos humanos e materiais que provocam e às dificuldades que representam no combate 
aos incêndios. A utilização destes cabos é particularmente recomendada em condições BD2, BD3, BD4, BE2, CA2, CB2 especialmente devido à baixa emissäo do 
fumo e à redução da quantidade de gases nocivos libertados durante a combustão. Adequados para aplicações interiores e exteriores, em superfícies cobertas de 
ar, em condutas ou enterrados.

	— Resistência às intempéries e à radiação UV direta: AN3.
	— Presença de água: AD7.
	— Temperatura de utilização: 

•	 Temperatura máxima durante o armazenamento: +35 °C.
•	 Temperatura mínima durante a instalação e montagem dos acessórios: 0 °C. 

A temperatura se aplica aos próprios cabos, e não ao ambiente. Se os cabos estiverem a uma temperatura mais baixa, devem ser aquecidos (por exemplo, 
armazenando-os por um período em uma sala ou área aquecida). 
Abaixo de −10 °C, os cabos não devem ser manuseados ou submetidos a esforços mecânicos.

•	 Temperatura ambiente de utilização (máxima): +60 °C.
•	 Temperatura ambiente de utilização (mínima): −25 °C (estática, instalação fixa, proteção mecânica).

	— Raio mínimo de curvatura (posição final): 6xD. D = diâmetro exterior do cabo (mm).
	— Esforço máximo de tração durante a instalação:

•	 F = 50xS (N). "S" = secção transversal nominal do condutor (mm²). Aplicado em condutores de cobre.

<2,5 µS/mm

pH>4,3

Baixa acidez
e condutividade

dos gases
EN 60754-2
IEC 60754-2

< 0,5 %
HCI 

Livre de 
halogéneos
EN 60754-1
IEC 60754-1
EN 60684-2
IEC 60684-2

TSP≤50m2

SPR≤0,25m2/s

s1

Baixa emissão 
de fumos
EN 50399

Cca
s1,d2,a1

Reação ao fogo 
(CPR)

EN 50575
EN 13501-6

Libertação de 
calor reduzida

EN 50399

Não propagador 
da chama

EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

DoP : MC1000FRN1X6G3.

Cabo mono ou 
multicondutor

Descasque fácil Resistência 
ao frio

0,6 / 1 kV

Tensão 
estipulada

90ºC
250ºC
Temp. máx. 

serviço condutor
Présence d'eau / 

humidité 
(AD7)

Extra-glissant
AF3

Presença de 
água/humidade

mm2

Cu classe 1 ou 
classe 2

Resistente  
aos UV

Residencial

L C I E

Não propagador 
do incêndio

EN 50339 (Cca) 
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24

Não propagador do incêndio, 
livre de halogéneos e baixa 
emissão de gases e fumos, 

sendo estes de baixa opacidade

IEC 60332-1-2 
IEC 60332-3-24
IEC 60754-1 
IEC 60754-2 
IEC 61034-2
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•	 F = 5xD² (N). "D" = diâmetro exterior (mm). Aplicado na capa exterior.
•	Identificação: Cor da bainha  Azul escuro.

	— Cabos multicondutores (N = de 2 a 5): HD 308 S2.
2X 3X 3G 4X 4G 5G

         
S≥4 mm² s=1,5/2,5 mm²

A bainha exterior dos cabos multicondutores (2,3,4,5) X ou G (1,5-...-16 mm²)  
deve ter uma faixa colorida para indicar a secção nominal dos condutores de cobre.

Secção 
nominal Faixa cor

mm²
1,5   Rosa
2,5   Amarelo pálido
4   Violeta
6   Turquesa

10   Castanho
16   Cinzento

•	Apresentação e embalagem: Rolos e Carretel.

Código* N.º de condutores  
e secção nominal

Espessura 
nominal da 

isolação

Diâmetro 
exterior Peso

Resistência 
elétrica máx. 
em CC a 20ºC

mm² mm mm kg/km Ω/km

81060101-50 1 X 1,5 0,7 5,6 45 12,1
81060102-50 1 X 2,5 0,7 5,9 57 7,41
81060100040 1 X 4 0,7 6,4 73 4,61
81060100060 1 X 6 0,7 7,2 97 3,08
81060100100 1 X 10 0,7 8,0 139 1,83
81060100160 1 X 16 0,7 8,9 197 1,15
81060100250 1 X 25 0,9 10,4 293 0,727
81060100350 1 X 35 0,9 11,5 387 0,524
81060100500 1 X 50 1,0 12,9 510 0,387
81060100700 1 X 70 1,1 14,7 712 0,268
81060100950 1 X 95 1,1 16,6 974 0,193
81060101200 1 X 120 1,2 18,3 1208 0,153
81060101500 1 X 150 1,4 20,4 1484 0,124
81060101850 1 X 185 1,6 22,2 1848 0,0991
81060102400 1 X 240 1,7 25,1 2392 0,0754
81060103000 1 X 300 1,8 29,7 3023 0,0601
81060201-50 2 X 1,5 0,7 9,1 117 12,1
81060202-50 2 X 2,5 0,7 9,9 147 7,41
81060200040 2 X 4 0,7 10,8 190 4,61
81060200060 2 X 6 0,7 12,4 258 3,08
81060200100 2 X 10 0,7 15,4 420 1,83
81060200160 2 X 16 0,7 17,1 574 1,15
81060200250 2 X 25 0,9 20,2 840 0,727
81060200350 2 X 35 0,9 22,4 1089 0,524

Código* N.º de condutores  
e secção nominal

Espessura 
nominal da 

isolação

Diâmetro 
exterior Peso

Resistência 
elétrica máx. 
em CC a 20ºC

mm² mm mm kg/km Ω/km

81060311-50 3 G 1,5 0,7 9,5 135 12,1
81060312-50 3 G 2,5 0,7 10,4 174 7,41
81060310040 3 G 4 0,7 11,4 230 4,61
81060310060 3 G 6 0,7 13,1 314 3,08
81060310100 3 G 10 0,7 16,2 513 1,83
81060310160 3 G 16 0,7 18,1 718 1,15
81060300160 3 X 16 0,7 18,1 718 1,15
81060310250 3 G 25 0,9 21,4 1064 0,727
81060300250 3 X 25 0,9 21,4 1064 0,727
81060310350 3 G 35 0,9 23,8 1394 0,524
81060300350 3 X 35 0,9 23,8 1394 0,524
81060310500 3 G 50 1,0 26,9 1846 0,387
81060300500 3 X 50 1,0 26,9 1846 0,387
81060300700 3 X 70 1,1 31,1 2576 0,268
81060300950 3 X 95 1,1 35,0 3470 0,193
81060301200 3 X 120 1,2 38,9 4336 0,153
81060301500 3 X 150 1,4 43,4 5339 0,124
81060301850 3 X 185 1,6 47,6 6629 0,0991
81060302400 3 X 240 1,7 54,0 8588 0,0754
81060411-50 4 G 1,5 0,7 10,3 160 12,1
81060401-50 4 X 1,5 0,7 10,3 160 12,1
81060412-50 4 G 2,5 0,7 11,2 209 7,41
81060402-50 4 X 2,5 0,7 11,2 209 7,41
81060410040 4 G 4 0,7 12,3 280 4,61
81060400040 4 X 4 0,7 12,3 280 4,61
81060410060 4 G 6 0,7 14,2 387 3,08
81060400060 4 X 6 0,7 14,2 387 3,08
81060410100 4 G 10 0,7 17,6 631 1,83
81060400100 4 X 10 0,7 17,6 631 1,83
81060400160 4 X 16 0,7 19,6 895 1,15
81060400250 4 X 25 0,9 23,4 1337 0,727
81060400350 4 X 35 0,9 26,1 1763 0,524
81060400500 4 X 50 1,0 29,5 2342 0,387
81060400700 4 X 70 1,1 34,4 3297 0,268
81060400950 4 X 95 1,1 38,7 4457 0,193
81060401200 4 X 120 1,2 43,3 5592 0,153
81060401500 4 X 150 1,4 48,1 6858 0,124
81060401850 4 X 185 1,6 53,0 8556 0,0991
81060511-50 5 G 1,5 0,7 11,0 193 12,1
81060512-50 5 G 2,5 0,7 12,1 254 7,41
81060510040 5 G 4 0,7 13,3 344 4,61
81060510060 5 G 6 0,7 15,5 479 3,08
81060510100 5 G 10 0,7 19,0 776 1,83
81060510160 5 G 16 0,7 21,3 1108 1,15
81060510250 5 G 25 0,9 25,5 1667 0,727


