FAMILIA MIGUELEZ

PRECAB SOZ1-K (AS+) Tubo precableado
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TubolCTA Curvable 750N (Media) ~ 6J(Fuerte) ~ Resistencia ~ Nopropagador  Librede
Cddigo3422 Compresion Impacto frio/calor ~ delallama  haldgenos
50642)
90°C mm?2 0 300/500V/ £ Fle
* Normativa (construcuon/ ensayos): T'mix.senvicio  Cuclase5 Cable Tension Proteccion  Altaflexibilidad
— EN 61386-1 y EN 61386-22 = tubo conductor flexible ~ multiconductor ~ asignada  electromagnética
. , . 5
~ UNE 211025 (AFIREFENIX SHIELD SOZ1-K (AS+) 300/500V PH120) - cable. Y% T B W
d Descripci()n: Tubo precableado. Cable Senicosde  Publica Rlesgomcend\o Tineles
A K ; apantallado  sequridad  concurrencia  yexplosion
Tubo (Polipropileno - ICTA 34223) + cable (AFIREFENIX SHIELD SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120) + Guia. . ;
Con el tubo precableado PRECAB ahorrard material, tiempo y recursos humanos, mejorando la rentabilidad de su negocio. 'E| sk %
— Tubo Edificiosgran ~ Industrial Déhifdﬂéidﬁo,
Tb d lipronileno. altura canal o bandeja
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. D|ametr05 exteriores de tu bO dISponIb|ES (en mm): 20 mm. Re?ifstenda fReacdéna\ Bajda em‘|5|on Nodprlo;ilagador Ng p‘ropaggdor
« Color: Rojo (para otros colores consultar a nuestro Dpto. comercial). = “eg"(ﬁm Sl
s e o .z s1
- Codigo de dlasificacién: 342232;--010;-1. ‘ S| (o Fgg/l
! . ., . ot << °88 o) | <25usimm| (<057
- Resistencia a la compresién (tubo): 3 (media, 750 N) graazsms) (OieTei0L) (P i) (2o ey
R R . N Baja emision Baéa opacidad  Bajaemision  Bajaacidezy  Librede
- Resistencia al impacto (tubo): 4 (fuerte, 6JU|IOS) e humos ehumos  gotasinflamables conductividad  haldgenos

- T* min. de instalacién y servicio (tubo): 2 (=5 °C)

- T* max. de instalacion y servicio (tubo): 2 (90 °C)

- Resistencia al curvado (tubo): 3 (curvable, transversalmente eldstico)

- Caracteristicas eléctricas (tubo): 2 (con caracteristica de aislamiento eléctrico)

- Resistencia a la propagacion de la llama: 1 (no propagador de la llama)
- Impacto ambiental: 1 (libre de halégenos)

Tensnon a5|gnada(Uo/U) 300/500V CA.
- T* maxima en el conductor. Servicio / Cortocircuito (t<
- Guia:
+ Gufa de poliamida, no propagadora de la llama y alta carga de rotura. Si existe la necesidad sustituir o incluir algtin conductor aislado adicional,
todas las referencias de PRECAB incluyen una guia de alta carga de rotura.
+ Didmetro: T mm.
« Color: Amarillo.
e Gama:
- Tubo: CoIor' rojo Diametro exterior tubo: 20 mm.

55):90°C/250°C.

NOTATECNICA:

Ademas de los apartados especificos del REBT en los que se exige el uso de cables
(AS) de Alta Seguridad (p. ej. ITC-BT 14, 15, 16, 28 y 29), existen reglamentaciones
particulares de ciertas C.CA.A. u otras legislaciones y normativas especificas que
pueden prohibir el uso de cables con clasificacion de reaccion al fuego "Eca",
exigiendo el uso de cables con mejores clasificaciones.

Por ejemplo, se deberdn utilizar cables (AS) de Alta Seguridad con clasificacion de
reaccion al fuego minima Cea-s1b,d1,a1 en:

AFIREFENIX SHIELD SOZ1-K(AS+) 300/500VPH120 2x1,5/2x2,5 mm2.

e Comportamiento en caso de incendio:
- Tubo no propagadorde la llama (IEC 61386-1)y libre de haIégenos(EN 50642).

a) Industrias: Cuando los cables discurran dentro de falsos techos o suelos elevados
(RSCIEI - RD 2267/2004 Anexo Il punto 3.3);

b) Comunidad autdnoma de Madrid: En edificios de viviendas y en locales de
reunidn, trabajo y usos sanitarios independientemente de su grado de ocupacion
(bibliotecas, gimnasios, establecimientos comerciales,etc.) (DECRETO 17/2019
Comunidad auténoma de Madrid)‘

Reaccidon al fuego (CPR). Ceas1b,d1,al.

(DECRETO 192/2023 Comunidad autonoma de’ Catalufia).

En esos casos, nuestras gamas PRECAB Z1-K y PRECAB SOZ1-K (AS+) resultan
una solucién ideal.

MIGUELEZ, S.L.U. v2024-12-4. Los datos contenidos en el presente documento son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificacion sin previo aviso por parte de MIGUELEZ, S.L.U. (error tipografico, actualizacion, revision...), no constituyendo oferta ni compromiso contractual

Las imdgenes y/o dibujos incluidos en este documento no estén a escala a menos que se especifique lo contrario y se proporcionan tinicamente con fines generales e informativos.



PRECAB SOZ1-K (AS+) Tubo precableado Misuélc;

e Aplicaciones: Circuitos eléctricos para sistemas de alarma y deteccion de incendios en industrias o locales de ptblica concurrencia.
Para instalaciones fijas empotradas en pared, embebidas en hormigén o dentro de huecos de fabrica, falsos techos y suelos elevados.
- Rangos de temperaturas ambientes (conjunto):
« Méx: +70°C.
+ Min: =5°C.

® Presentacion: Rollos 100 m.

Resistencia Intensidad

N° conductores, Didmetro Diametro  Didmetro P . ) Radio
- ) . : . L Peso eléctrica méx.  Cantidad
Cadigo seccion nominal,  exterior  exterior interior . o curvatura
colores delcable  tubo  mediotubo i den | et |l min. tubo
20°Cen CC 40°C :
mm? mm mm mm kg/lkm  Qfkm A m mm
85030201-509400 2X1,5 8,0 20 141 150 13,3 17,5 100 60
85030202-509400 2X2,5 9,0 20 14,1 175 7,98 24 100 60

Para otras combinaciones, consulte a nuestro Dpto. comercial.
Si existiera la eventual necesidad de introducir o cambiar algtin conductor aislado, todas las referencias Precab cuentan con una guia de poliamida
amarilla de alta resistencia a la rotura de 1 mm de didmetro, no propagadora de llamay libre de halégenos.

rio y se proporcionan tinicamente con fines generales e informativos.

* Cédigo de producto corto. Debe completarse con los caracteres correspondientes al “color exterior” y “embalaje”. Consulte la seccién “Codificacién de producto” en nuestra pagina web, seccién descargas.
** Consulte la gama con clasificacion CPR y aquella cubierta por las certificaciones indicadas para cada producto, asi como mucha mas informacién sobre nuestros productos en la pagina web: www.miguelez.com
*** |os valores dimensionales y de peso indicados son aproximados y estan sujetos a tolerancias normales de fabricacion.
**** Se deberan respetar los sistemas de instalacién y aquellos requisitos adicionales que establezca la reglamentacién, legislacion y/o normativa aplicable a cada caso particular.

MIGUELEZ, S.L.U. v2024-12-4. Los datos contenidos en el presente documento son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificacion sin previo aviso por parte de MIGUELEZ, S.L.U. (error tipografico, actualizacion, revision...), no constituyendo oferta ni compromiso contractual
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