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- Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE). XLPE (IEC 60502-1) y tipo DIX 3 (HD 603-1). Rego(CR)  doblamadeomos conuchvisd e

® Tension asignada (Uo/U): 0,6/1 kV CA; 1,5/1,5kV CC.

e Ensayo de tension: 6,5 kV CA(5 minutos)/ 1,8 kV CA(4 horas)/ 10 kV CA (30 minutos).

© Temperatura maxima del conductor en servicio normal / cortocircuito (t<5s): 90 °C/ 250 °C.

® Gama: Monoconductor. Formaciones: 1X(16-..-630) mm2.

® Reaccion al fuego (CPR - EN 50575 & EN 13501-6): Clase Eca.

e QOtras prestaciones en caso de incendio (cuando no sea de aplicacién el Reglamento CPR): No propagador de la llama, libre de halégenos y reducida emision
de gases y humos, siendo estos de baja opacidad/toxicidad/corrosividad/conductividad (IEC 60332-1-2, IEC 60754-1, IEC 61034-2 e IEC 60754-2).

e Aplicaciones: Cable de energia, libre de haldgenos, especialmente indicado para instalacion fija y utilizacién en redes de distribucion BT, acometidas
subterréneas, instalaciones fotovoltaicas e industriales. Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes al aire, en tubos o enterrados.
La adherencia entre aislamiento y cubierta les dota de un gran indice de estanqueidad. Ademds, gracias a su cubierta especial, presentan una gran resistencia a
la abrasién.

Resistencia a la intemperie y radiacién UV (EN 50618 - condicién AN3 s/ HD 60364-5-51).
Adecuado para instalacion en condiciones AD7 (HD 60364-5-51).
- Rango de temperaturas:
- Temperatura ambiente minima de utilizacidn: —30 °C (estatico en instalacion fija, protegido y sin exposicion a dafios mecanicos, choques o vibraciones).
- Temperatura ambiente méxima de utilizacidn: +70 °C.
- Temperatura. maxima durante el almacenamiento: +50 °C.
- Temperatura minima de tendido durante su instalacion y montaje de accesorios: 0 °C.
- Radios de curvatura minimos:
- Durante la instalacion.y manipulacion del cable: 15xD.
« Posicion final. instalado: 10xD.
D=didmetro exterior del cable (mm).
— Esfuerzo maximo.de traccidn durante la instalacion:
« F=30xS(N)."S" = seccién nominal del conductor (mm2). Aplicado sobre los conductores de aluminio.
« F="5xD2(N)."D" = didmetro exterior (mm). Aplicado sobre la cubierta exterior.

* Identificacion: Color aislamiento — Sin coloracién / Color de la cubierta exterior = Negro.

* Presentacion y embalaje: Bobina/corte.

e QOtros:

- Marca métrica incluida en el marcado sobre cubierta exterior (cada 1,0 m).
- Embalajes 100 % reciclables. Bobinas de madera (PEFC y FSC).
« Inclusion de n° de orden de fabricacion en el marcado para una total trazabilidad bidireccional.

trario y se proporcionan tinicamente con fines generales e informativos.

* Codigo de producto corto. Debe completarse con los caracteres correspondientes al “color exterior” y “embalaje”. Consulte la seccién “Codificacion de producto” en nuestra pagina web, seccién descargas.
** Consulte la gama con clasificacién CPR y aquella cubierta por las certificaciones indicadas para cada producto, asi como mucha mas informacién sobre nuestros productos en la pagina web: www.miguelez.com
*** |os valores dimensionales y de peso indicados son aproximados y estan sujetos a tolerancias normales de fabricacion.
**** Se deberan respetar los sistemas de instalacién y aquellos requisitos adicionales que establezca la reglamentacién, legislacion y/o normativa aplicable a cada caso particular.

MIGUELEZ, S.L.U. v2025-02-2. Los datos contenidos en el presente documento son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificacion sin previo aviso por parte de MIGUELEZ, S.L.U. (error tipogréfico, actualizacion, revision..), no constituyendo oferta ni compromiso contractual

Las imdgenes y/o dibujos incluidos en este documento no estén a escala a menos que se especifique lo
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N° conductores o Resistencia
Y > Espesor  Didmetro A
Cédigo y seccion A : Peso  eléctricamax.
X aislamiento  exterior "
nominal a20°Cen CC

mm? mm mm kg/km Qlkm
885001001609203 1X16 08 8,8 90 1,91
885001002509203 1X25 1,0 10,5 130 1,20
885001003509203 1X35 1,0 11,5 160 0,868
885001005009203 1X50 1,0 12,6 205 0,641
885001007009203 1X70 11 14,9 272 0,443
885001009509203 1X95 11 16,2 344 0,320
885001012009203 1X120 1,2 179 430 0,253
885001015009203 1X150 14 19,5 523 0,206
885001018509203 1X185 1,6 22,0 652 0,164
885001024009203 1X240 1,7 24,6 835 0,125
885001030009203 1X300 18 27,7 1.050 0,100
885001040009203 1X400 20 300 1.35%  0,0778
885001050009203 1X500 2,2 338  1.667 0,0605
885001063009203 1X630 24 386 2143 0,0469

* Cédigo de producto corto. Debe completarse con los caracteres correspondientes al “color exterior” y “embalaje”. Consulte la seccién “Codificacién de producto” en nuestra pagina web, seccién descargas.
** Consulte la gama con clasificacion CPR y aquella cubierta por las certificaciones indicadas para cada producto, asi como mucha mas informacién sobre nuestros productos en la pagina web: www.miguelez.com
*** Los valores dimensionales y de peso indicados son aproximados y estan sujetos a tolerancias normales de fabricacion.
**** Se deberan respetar los sistemas de instalacién y aquellos requisitos adicionales que establezca la reglamentacién, legislacion y/o normativa aplicable a cada caso particular.

MIGUELEZ, S.L.U. v2025-02-2. Los datos contenidos en el presente documento son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificacion sin previo aviso por parte de MIGUELEZ, S.L.U. (error tipogréfico, actualizacion, revision..), no constituyendo oferta ni compromiso contractual

Las imdgenes y/o dibujos incluidos en este documento no estén a escala a menos que se especifique lo contrario y se proporcionan tinicamente con fines generales e informativos.



